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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
КРЕПЛЕНИЕ 
РУЛЕВЫХ ТЯГ
СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА
DYK23-16

Однако многие транспортные средства не оборудованы этой 
системой блокировки на рулевой рейке, поэтому ее необходимо 
крепить иным способом. Вот почему MOOG рекомендует всегда 
наносить немного фиксирующей жидкости (Loctite 243 или ее 
эквивалент) на резьбу корпуса осевого шарнира перед тем, как 
вручную закрепить его на рулевой рейке.

Когда дело доходит до затягивания осевого стержня, отверстия для гаечного ключа (на корпусе) располагается довольно 
высоко и поэтому механики должны использовать длинный гаечный ключ. Однако размер резьбы намного меньший 
(часто M12 или M14), а рекомендованный момент затягивания весьма ограниченный (часто около 60 Нм). Поэтому всегда 
сверяйтесь с документами производителя, чтобы узнать правильное рекомендованное значения момента затягивания. 
Чрезмерный крутящий момент неминуемо приведет к обрыву резьбы корпуса:

Вот почему MOOG настоятельно рекомендует использовать инструменты, которые позволяют контролировать значение 
момента затяжки, указанное производителями. Это может быть плоский динамометрический ключ или какой-либо 
специальный адаптер, который может установить на стандартный динамометрический ключ:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Из соображений безопасности и для оптимальной 
регулировки колес при эксплуатации автомобиля 
важно избегать отсоединения осевой тяги от 
рулевой рейки.
Некоторые производители используют 
стопорные шайбы, которые в соединении с 
адаптированным фланцем корпуса эффективно 
предотвращают это. Пример ниже: 
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На рисунках слева показан осевой стержень, оснащенный 
вентилируемыми пазами на резьбе корпуса. В этом случае 
небольшое количество жидкости должно быть распределено 
между каждой канавкой (как показано на рисунке). При 
креплении осевого шарнира к рулевой рейке важно следить за 
тем, чтобы жидкость не скапливалась в канавке. 




