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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ? 

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА
DYK23-15

ШАРОВЫЕ ШАРНИРЫ И ПОПЕРЕЧНЫЕ  
РЫЧАГИ ДЛЯ FORD TRANSIT

Ford Transit модель [2006 – 2014] производился с двумя 
различными комбинациями шаровых шарниров и поперечных рычагов, 
и правильный выбор определяется  максимальной осевой нагрузкой 
автомобиля.  Для ОЕ и вторичного рынка эта осевая нагрузка 
определяется в спецификациях по разному, например: нормальная/
максимальная осевая нагрузка, полезная нагрузка, автомобили со 
стандартным/усиленным шасси, нормальная/усиленная подвеска. 
Поэтому бывает довольно сложно выбрать правильную деталь, 
учитывая то, что поперечные рычаги выглядят практически одинаково в 
обеих версиях для разной осевой нагрузки.
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Максимальный уровень нагрузки передней оси

FD-WP-2525 (L) / FD-WP-2524 (R)
•

Визуальная проверка 
установленного шарового 
шарнира поможет убедиться 
в  правильности выбора: :

 Если запрессованный шаровой шарнир 
фиксируется стопорным кольцом 
на краю корпуса, значит автомобиль 
оснащен нормальной подвеской и 
FD-WP-2524/2525 +   FD-BJ-0814 
являются правильными деталями MOOG 
для данного автомобиля.

Если запрессованный шаровой шарнир   
фиксируется двумя винтами M10 на его  
корпусе, значит автомобиль оснащен  
усиленной подвеской и
FD-WP-15249/15250 + FD-BJ-8945 
являются правильным выбором деталей 
MOOG для этого автомобиля.

Измерение диаметра Ø конуса шарового шарнира может также 
помочь понять с какой версией осевой нагрузки вы имеете дело.

Нормальный уровень нагрузки передней оси
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СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ НА
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